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C-14 Messungen am AVR
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Zusammenfassung

Im Regeneriergas der Gasreinigungsanlage wurde eine C-14 Aktivitét von
L
19 mCi/m CD2
gemessen. An einer Graphitkugel aus dem AVR-Core wurde ein C-=1l4-
Konzentrotionsprofil aufgenommen. Die C-14-Aktivitdten betrugen,
von der Kugeloberfliche an gerechnet:
2o 3
0 - 0,1 mm: 2,5 mCi/m CGE

1 mm D,EEmCi/ﬁS EDE

6 mm:: G,EBmEi/ﬁE C02

16  om : 0,2?mﬁi/m3 co,

0,34nCi /m° co,

Die Ergebnisse stimmen recht gut mit friheren Messungen Uberein,

M

26  mm

LL]



Einleitung

In einer ersten Notiz (Ref [1/) war Uber orientierende C-14-Messungen
am AVR-Reaktor berichtet worden. Die Hauptquelle des C-14 ist wohr-
scheinlich die n,p-Reaktion aus N-14, Danach widre die Stickstoffverun-
reiniqung des Primirkreislaufs im wesentlichen fUr das Auftreten wvon

C-14 verantwortlich,

Im Regeneriergas der Gasreinigungsanlage war im Mai 1974 eine C-14-

Aktivitdt von

31 wCi/u® co,

gefunden worden. In einer &@lteren Graphitkugel aus dem AVR-Core war in

einer Probe von der Oberfldche ( 0 - 1 mm) eine C-14-Aktivitdt von
1,2 nCi/m° CO,

bei Proben aus dem Inneren der Kugel (1 - 10 mm)

0,6 nCi/n> co,,

gemessen worden,
Der folgende Bericht schildert die Fortsetzung der Messungen.

Messung im Regeneriergos der Gasreinigungsanlage

Im Oktober 1974 wurden im Regeneriergas der RA 4 aus zwei Gasproben das
CG2 durch eine BGCDS-FHllung abgetrennt. Das Buﬂﬂa wurde mehrmals ge-
waschen, um méglicherweise adsorbiertes Tritium als einen stdrenden
ﬁ!Strahler zu entfernen. Anschliefend wurden die Proben getrocknet und
durch eine "-Messung die Abwesenheit von anderen Storstrahlern Uberprift.
Das Bqﬂﬂa wurde in einer Szintillotionslésung aufgeschlémmt und die C-14-

Aktivitdt mit einem FlUssigkeitsszintillationszihlrohr gemessen (Ref. [2/}.



.

Aus den beiden Proben ( aus derselben ReQEnerierberiode der RA 4) wurden
C-14-Aktivitdten von

19,2 mCi/ma co,

18,8 mEi/m3 co,

bestimmt.

Messungen an einer Graphitkugel

Die ersten Messungen an einer Kugel (Ref Zif} deuteten auf einen Kon-
zentrationsgrodienten, Durch Proben aus verschiedenen Zonen sollte
ein Konzentrationsprofil gewonnen werden. Es wurden insgesemt fUnf
Proben aus verschiedenen Entfernungen von der Kugeloberfliche ent-
nommen, im Luftstrom verbrannt, das entstehende C02 gewaschen und als
BGCG3 aufgefangen. Im BuCGS wurde,wie oben beschrieben, die C-T14-Aktivitdt
bestimmt. Danach betrug die C-14-Aktivitdt der Kugel mit fortschreiten-
der Entfernung ven der AuBlenflidche

0- 0,1 om : 2,5 mCi/ﬁS Cﬂ?
1 om: 0,55 mCi/m3 co

2

6 mm :; 0,38 mCifha C02

16 ~om 3 0,29 mCi/n° co,
26 mm : 0,34 mCi/ha co,

Danach ergibt sich, daB in unmittelbarer Nihe der Oberfldche eine
deutliche Anreicherung auftritt, wéhrend von 1 mm an bis zum Zentrum

. der Kugel kein deutlicher Unterschied in der C-14-Konzentration mehr

festzustellen ist.



Diskussion
ZlsRussion

Die neuen C-14-Messungen stimmen gut mit den friheren Uberein,

insbesondere die Bestimmungen an der Graphitkugel.

Um die Ergebnisse noch besser ebzusichern, sind Messungen an einer
anderen Graphitkugel sowie die Entnohme weiterer Gasproben aus dem

Regeneriergas der Gasreinigungsanlage vorgesehen,

Schluf

Herrn Dr. P, FilB, KFA-ICT, sei an dieser Stelle vielmals fUr die
Ausfihrung der C-14-Messungen gedankt.
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